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Postup pro stanoveni ndhradnich idaji o odbéru a dodavce elektfiny u méfeni typu C
kategorie C1, C2 nebo C3

Cast A
Postup pro stanoveni nahradnich Gdaji o odbéru elektiiny v odbérném misté s métenim typu C

kategorie C1, C2 nebo C3, ve kterém neni pfipojena vyrobna elekttiny, pro den vypadku méteni
elekttiny x:

Vychazi se z namétenych ¢tvrthodinovych tdaji o odbéru elektiiny za obdobi 7, které zahrnuje
30 dni ptede dnem vypadku méfeni elektiiny x v ptipad¢ vypadku v obdobi od 1. ¢ervna do 15.
zati, jinak 150 dnt ptede dnem vypadku meéfeni elektfiny x. Nejsou-li dostupné naméiené
¢tvrthodinové udaje o odbéru elektiiny za celé obdobi podle véty prvni, zahrnuje obdobi 7
vSechny dny pfede dnem vypadku méfeni elektiiny x, za které jsou dostupné udaje, nejméné
vS§ak 7 po sob¢ jdoucich dntl, jinak stanovi nahradni ¢tvrthodinové udaje o odbéru elekttiny
v odbémém mist¢ pro den vypadku meéteni elektfiny x provozovatel distribu¢ni soustavy
odhadem.

Stanovi se vychozi nahradni ¢tvrthodinovy diagram odbéru elekttiny pro den vypadku méfeni
elektfiny x jako primérny diagram z namétenych udajii o odbéru elektfiny v odbérném misté
v obdobi 7} podle vztahu:

ODB,i1¢n + ODB,io ¢
PODBx'éh — xt1,th : xt2,ch

kde je
PODB, ¢ vychozi nahradni tidaj o odb€ru clektiiny ve dni vypadku méfeni elektfiny x,
¢tvrthoding ¢h,

xtl index dne v obdobi 7, ktery je ¢asové nejblize dni vypadku méteni elekttiny x, nejedna se o
svatek a soucasné je svym oznaCenim (pond€li az nedéle) shodny jako den vypadku méfeni
elekttiny x; ptipada-li na den vypadku méteni elekttiny x svatek, oznacuje se jako nedéle,



3)
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xt2 index dne v obdobi 7, ktery je odliSny ode dne s indexem xz/, je po dni sindexem xt¢/
Casoveé nejblize dni vypadku méfeni elektfiny x, nejednd se o svatek a souCasné je svym
oznacenim (pondé€li az nedéle) shodny jako den vypadku méteni elektiiny x; ptipada-li na den
vypadku méfeni elektiiny x svatek, oznacuje se jako ned¢le,

ODByy . naméteny udaj o odbéru elekttiny ve dni s indexem xt/ v obdobi 7, ¢tvrthodiné ¢,
ODBy2n naméteny udaj o odbéru elekttiny ve dni s indexem xz2 v obdobi 7, ¢tvrthoding ch.

Neni-li v obdobi 7, den sindexem xz2, stanovi se nahradni ¢tvrthodinovy diagram odbéru
elekttiny pro den vypadku méfeni elektriny x podle vztahu:

PODByen = ODByy1en

Stanovi se souhrnné udaje o odbéru elekttiny pro jednotlivé dny d v obdobi 7y z namé&fenych
¢tvrthodinovych udaji o odbéru elektiiny podle vztahu:

96
ODBd = Z ODBd,éh
th=1
kde je
ODB; souhrnny udaj o odbéru elekttiny ve dni d v obdobi 7,
ODB;s  naméteny udaj o odberu elekttiny ve dni d v obdobi 7, ¢tvrthoding ch.

Pro jednotlivé dny d v obdobi 7, a pro den vypadku méfeni elektfiny x se stanovi souhrnné
udaje o odbéru elektiiny z prepocteného typového diagramu piifazeného k odbérnému mistu
podle vztahu:

96
— tp
DYPq = Z kTDDn,d,éh
¢h=1

96 :
— b
DYP, = Z . kTDDn,x,(:h
¢th=1

kde je

DYP, souhrnny Gdaj prepocteného typového diagramu ve dni d v obdobi 7,

DYP, souhrnny Gdaj ptepocteného typového diagramu ve dni vypadku méteni elektiiny x,
kP pnaen Telativni hodnota n-tého pfepoctencho typového diagramu ve dni d v obdobi T,
Stvrthoding ¢h,

th%Dn,x,éh relativni hodnota n-tého piepocteného typového diagramu ve dni vypadku méteni
elektriny x, ¢tvrthoding ch.

Souhrnny udaj prepocteného typového diagramu ve dni d v obdobi 7, DYP,; a ve dni vypadku
méteni x DYP, Ize alternativné stanovit za pouziti sou¢tu namétenych diagramia odbéru elektiiny
v alespoii 150 odbérnych mistech, ve kterych neni ptipojena vyrobna elektfiny, u kterych
v obdobi 7, ani ve dni vypadku méieni elektfiny x nedoSlo k vypadku méteni elektiiny a ke
kterym je pfifazena stejna t¥ida typového diagramu jako k odb&rnému mistu, u n€¢hoz doslo
k vypadku méfeni elekttiny ve dni vypadku méteni elektfiny x, podle vztahu:

>150 96
DYP, = Z Z ODB{Y
i=1 ¢h=1

>150 96
DYP, = z z ODBJ
i=1 ¢h=1

kde je
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ODB{}, nameteny Gdaj o odbéru elektfiny v odb¥mém mist¥ i ve dni d v obdobi 7y,
¢tvrthoding ¢h, pokud v odbérném miste i nenastal vypadek méfeni elektiiny v obdobi 7% ani ve
dni vypadku méteni elektiiny x,

ODB})., namefeny Gdaj o odberu elektfiny v odb&rném mist® i ve dni vypadku meteni
elekttiny x, ¢tvrthoding€ ¢h, pokud v odbérném mist€ i nenastal vypadek meéieni elektiiny
v obdobi 7} ani ve dni vypadku méteni elektiiny x.

Pro obdobi 7} se stanovi parametr linedrni korekce tdaji o odbéru elekttiny a parametr absolutni
korekce udaji o odbéru elektiny podle vztahu:

_ N-¥3_1(DYPy-ODBy) — ¥4, DYP; - ¥)_, ODBy

% = NS, (OYP, - DYPy) — 1, DYPy - 13-, DYP,
_ Elc\ilzl(DYPd - DYPy) 'Zlc\z,=1 0DB, — Zg=1(DYPd ODB,) Zlc\z,=1 DYPy
= N -35_,(DYP, - DYPg) — S_, DYP, - S.4_, DYP,
kde je
ke parametr linearni korekce tidaji o odbéru elektiiny,
gx parametr absolutni korekce uidaji o odbéru elektiiny,
N pocet dnti za obdobi 7,

Pro jednotlivé dny d v obdobi 7, a pro den vypadku méfeni elektfiny x se stanovi souhrnné
nahradni udaje o odbéru elektiiny podle vztahu:

DYN,; = DYP; -k, + q,

DYN, = DYP, -k, + q,

kde je

DYN, souhrnny ndhradni adaj o odbéru elektiiny ve dni d v obdobi 7, za pouziti
dynamické metody,

DYN; souhrnny nahradni tidaj o odbéru elekttiny ve dni vypadku méfeni elektiiny x
za pouziti dynamické metody.

Pro den vypadku meéfeni elektfiny x se stanovi linearni koeficient korekce ndhradnich
¢tvrthodinovych udaji o odbéru elektiiny podle vztahu:

DYN,

kor, =
Y Y PODBy g
kde je
kory linearni koeficient korekce nédhradnich ¢tvrthodinovych tdaji o odbéru elektiiny.

Kontroluje se splnéni okrajové podminky, Ze souhrnny nahradni tidaj o odb¢ru elektfiny ve dni
vypadku méteni elektiiny x za pouziti dynamické metody DYN;, neni zaporny. Je-li zaporny, je
linearni koeficient korekce ndhradnich ¢tvrthodinovych tdajt o odbéru elekttiny kory roven 1.

DYN, <0 = kor,=1

Kontroluje se splnéni okrajové podminky, ze parametr linearni korekce udaji o odbéru elektiiny
k. neni zaporny. Je-li zaporny, je linearni koeficient korekce ndhradnich ¢tvrthodinovych udaja
o odbéru elekttiny kor, roven 1.

k, <0 = kor,=1



10) Kontroluje se splnéni okrajové podminky, ze presnost souhrnnych nahradnich adaji o odbéru
elekttiny v jednotlivych dnech d v obdobi 7, za pouziti dynamické metody DYN, je vyssi nez
piesnost souhrnnych nahradnich udaji o odbéru elektiiny v jednotlivych dnech d v obdobi 7} za
pouziti primérovaci metody.

Nejprve se stanovi souhrnné nahradni tidaje o odbéru elektiiny v jednotlivych dnech d v obdobi
T na zaklad¢ prim¢ri naméfenych udaji o odbéru elektfiny ve dnech se stejnym oznacenim
jako den d v obdobi 14 dni pfedchazejicich dni d podle vztahu:

9% 96
th=1 ODBgr1¢n + 2en=10DBarzen

PRU, =
d 2

kde je

PRU, souhrnny ndhradni udaj o odbéru elekttiny ve dni d vobdobi 7. za pouziti
primérovaci metody.

dtl index dne v obdobi pfede dnem d, ktery je Casové nejblize dni d, nejednd se o svatek a
soucasn¢ je svym oznacenim (pondéli az ned€le) shodny jako den d; piipada-li na den d svatek,
oznacuje se jako ned¢le,

dt2 index dne v obdobi pfede dnem d, ktery je odliSny ode dne s indexem df/, je po dni
s indexem dt/ Casove nejblize dni d, nejednd se o svatek a soucasné je svym oznacenim (pond¢li
az ned¢le) shodny jako den d; ptipada-li na den d svatek, oznacuje se jako ned¢le,

ODB ;e naméteny udaj o odbéru elekttiny ve dni s indexem d¢/, ¢tvrthoding ¢h,
ODB g naméteny udaj o odbéru elekttiny ve dni s indexem d¢2, ¢tvrthoding ch.
Neni-li v obdobi pfede dnem d den s indexem dt2, stanovi se souhrnny nahradni adaj o odbéru
elekttiny ve dni d v obdobi 7 za pouziti primérovaci metody PRU,; podle vztahu:
96

PRUd = Z ODBdtl,éh

th=1
Neni-li v obdobi pfede dnem d ani den sindexem d¢/, souhrnny ndhradni udaj o odbéru
elektfiny ve dni d v obdobi T} za pouziti primérovaci metody PRU, se nestanovi.

Nelze-li stanovit souhrnny nahradni udaj o odbéru elektiiny ve dni d v obdobi 7, za pouziti
pramérovaci metody PRU, alespoii pro 7 dnti d v obdobi T, spIlnéni okrajové podminky podle
tohoto bodu se nekontroluje.

Pro kontrolu splnéni okrajové podminky se pouziji v§echny vypoctené hodnoty fady PRU, a
fady DYN,; a vyhodnoti se jejich primérné odchylky od souhrnnych tdajti o odbéru elektiiny
v jednotlivych dnech d v obdobi 7. Je-li primérna absolutni odchylka tady PRU, niz$i nez tady
DYNy,, je linearni koeficient korekce nadhradnich ¢tvrthodinovych tdaji o odbéru elekttiny kor,
roven 1.

Z abs(PRU; — ODB,) < Z abs(DYN; — ODB;) = kor, =1
deTx deTx
11) Pro den vypadku méfeni elektfiny x se stanovi vysledné néhradni ¢tvrthodinové udaje o odbéru
elekttiny podle vztahu:
VODBx'éh = kOT'x ' PODBx’éh
kde je

VODBy e vysledny nahradni udaj o odbéru elektiiny pro den vypadku méfeni elektfiny x,
¢tvrthodinu ¢h.



12) Nedochazi-li ve dni vypadku méfeni elektfiny x k vypadku méfeni elektiiny ve vSech

1)

2)

¢tvrthodinach, ale ¢ast namétenych ¢tvrthodinovych tdaji o odbéru elektiiny je dostupna,
pouziji se vysledné néhradni udaje o odbéru elektfiny pro den vypadku meéteni elektiiny x,
¢tvrthodinu ¢h, VODB, s pouze ve Ctvrthodinach s vypadkem méfenim elektfiny. Namétené
¢tvrthodinové udaje o odbéru elektiiny nejsou dotceny.

CastB
Postup pro stanoveni nahradnich 0daji o odbéru a dodéavce elektiiny v odbérmém misté

s mé&fenim typu C kategorie C1, C2 nebo C3, ve kterém je pfipojena vyrobna, pro den vypadku
méfeni elekttiny x:

Vychdazi se z naméfenych ¢tvrthodinovych daji o odbéru a dodavce elektiiny za obdobi 7,
které zahrnuje 30 dnti pfede dnem vypadku méteni elektfiny x v ptipad¢ vypadku v obdobi od 1.
naméfené Ctvrthodinové udaje o odbéru a dodavce elektiiny za celé obdobi podle véty prvni,
zahrnuje obdobi 7} vSechny dny pfede dnem vypadku méieni elektfiny x, za které jsou dostupné
udaje, nejmén¢ vSak 7 po sob& jdoucich dnd, jinak stanovi ndhradni Ctvrthodinové udaje o
odbéru a dodavce elektiiny v odbérmém misté pro den vypadku méfeni elektiiny x provozovatel
distribu¢ni soustavy odhadem.

Stanovi se vychozi néhradni ¢tvrthodinové diagramy odbéru a dodavky elekttiny pro den
vypadku méfeni elektfiny x jako primérné diagramy z namétenych adaji o odbéru a dodavce
elektfiny v odbérmém misté v obdobi 7 podle vztahu:

ODBy1,en + ODByion

PODB, ¢, = >
DODyi1¢n + DODyyyy ¢
PDODxréh — xt1,ch > xt2,ch
kde je
PODB; & vychozi ndhradni daj o odbéru elektiiny ve dni vypadku méfeni elektiiny x,

¢tvrthoding ¢h,
PDOD, s vychozi néhradni udaj o dodéavce elektiiny ve dni vypadku méfeni elektfiny x,
¢tvrthoding ¢h,
xtl index dne v obdobi 7, ktery je ¢asov€ nejblize dni vypadku méteni elektfiny x, nejedna se o

svatek a souCasné je svym oznaCenim (pondé€li az nedéle) shodny jako den vypadku méfeni
elekttiny x; pfipada-li na den vypadku méteni elekttiny x svatek, oznacuje se jako nedéle,

xt2 index dne v obdobi 7%, ktery je odlisny ode dne s indexem xz/, je po dni s indexem xt/
Casoveé nejblize dni vypadku meéfeni elektfiny x, nejednd se o svatek a souCasné je svym
oznac¢enim (pondé€li az ned¢le) shodny jako den vypadku méteni elektiiny x; pfipada-li na den
vypadku méfeni elektiiny x svatek, oznacuje se jako ned¢le,

ODBy s naméfeny udaj o odbéru elektiiny ve dni s indexem x¢/ v obdobi 7y, ¢tvrthodiné ¢,
ODBys2, naméteny udaj o odbéru elekttiny ve dni s indexem xz2 v obdobi 7, ¢tvrthodiné ¢,
DODy; s, naméteny Gdaj o dodavce elekttiny ve dni s indexem xt/ v obdobi 7, ¢tvrthoding ¢h,
DODy; 5 naméteny Gdaj o dodavce elekttiny ve dni s indexem xt2 v obdobi 7%, ¢tvrthoding ¢h.

Neni-li v obdobi 7y den s indexem xz2, stanovi se nahradni Ctvrthodinové diagramy odbéru a
dodavky elektfiny pro den vypadku méfeni elektfiny x podle vztahu:

PODBy g = ODByt1en



3)

4

3)

6)

7)

PDODygn = DODypren

Podle bodu 4) az 17) se postupuje pouze v piipadé¢ odbérného mista, ve kterém je pfipojena
vyrobna elektfiny vyuzivajici energii slune¢niho zafeni.

Stanovi se Ctvrthodinovy diagram vyroby elekttiny pro obdobi 7, a pfedchozich 14 dnt podle
vztahu:

VYR, ¢n = Pinst - RFVg

kde je

VYR;en  0daj o vyrobg elektiiny ve dni d v obdobi 7 a ptedchozich 14 dnech, ¢tvrthoding ¢h,
Pinst celkovy instalovany vykon vyrobny elekttiny,

RFVae  reprezentativni idaj o vyrob€ elektiiny ve dni d v obdobi 7 a piedchozich 14 dnech,
¢tvrthodin€ ¢h, stanoveny provozovatelem distribuni soustavy na zékladé naméfenych
Ctvrthodinovych udaji o vyrob¢ elektfiny u vybrané sestavy vzorkd vyroben elektiiny
vyuzivajicich energii slune¢niho zafeni.

Dale se stanovi ¢tvrthodinovy diagram vyroby elektiiny ve dni vypadku méfeni elektiiny x
podle vztahu:

VYR, ¢n = Pinst - RFV, g,
kde je
VYRcesn  0daj o vyrob¢ elektiiny ve dni vypadku méteni elektiiny x, ¢tvrthoding ¢h,

RFV.s  reprezentativni udaj o vyrob€ elektfiny ve dni vypadku méfeni elektfiny x,
¢tvrthodin€ ¢h, stanoveny provozovatelem distribu¢ni soustavy na zakladé naméfenych
¢tvrthodinovych udajii o vyrob¢ elektfiny u vybrané sestavy vzorkti vyroben elektiiny
vyuzivajicich energii slune¢niho zafeni.

Stanovi se ¢tvrthodinovy diagram spotieby elektiiny pro obdobi 7 a pfedchozich 14 dnd podle
vztahu:

SPOd'éh = VYRd'(_‘h - DODd’éh + ODBd‘éh
kde je

SPO4q  udaj o spotiebe elekttiny ve dni d v obdobi 7 a ptedchozich 14 dnech, ¢tvrthoding
ch,

ODB;s  namétfeny udaj o odbéru elektiiny ve dni d v obdobi 7, a pfedchozich 14 dnech,
¢tvrthoding ¢h,

DODgs naméfeny udaj o dodavce elekttiny ve dni d v obdobi 7 a ptedchozich 14 dnech,
¢tvrthoding ¢h.

Pro jednotlivé dny d v obdobi 7y se stanovi souhrnné udaje o spotiebé elektiiny ze
stanoveného ¢tvrthodinového diagramu spotieby elekttiny podle vztahu:

96
SPOd = Z SPOd’éh
th=1
kde je
SPO, souhrnny udaj o spotieb¢ elektiiny ve dni d v obdobi 7.

Stanovi se vychozi nahradni ¢tvrthodinovy diagram spotieby elektiiny pro den vypadku méieni
elektfiny x jako primérny diagram z udaji o spotiebé elektiiny v odbérmém misté v obdobi 7%
podle vztahu:



8)

SPOt1en + SPOyir ¢
PSPOx'éh — xt1,ch . xt2,ch

kde je

PSPOy.s vychozi nahradni Gdaj o spotfebé elekttiny ve dni vypadku méfeni elektfiny x,
Stvrthoding ¢h,

xt! index dne v obdobi 7, ktery je Casov€ nejblize dni vypadku meéteni elektfiny x, nejedna se o
svatek a soucasné¢ je svym oznacenim (pondé€li az nedéle) shodny jako den vypadku méfeni
elekttiny x; ptipada-li na den vypadku méfeni elektiiny x svatek, oznacuje se jako ned¢le,

xt2 index dne v obdobi 7, ktery je odlisny ode dne s indexem xz/, je po dni s indexem xt/
Casov¢ nejblize dni vypadku meéieni elektfiny x, nejednd se o svatek a soucasné je svym
oznac¢enim (pondé€li az ned€le) shodny jako den vypadku méteni elektiiny x; pfipada-li na den
vypadku mé&feni elekttiny x svatek, oznacuje se jako nedéle,

SPOy10,  0daj o spotiebe elektiiny ve dni s indexem x¢/ v obdobi 75, ¢tvrthodin€ ¢h,
SPOy20,  0daj o spotiebe elektiiny ve dni s indexem xz2 v obdobi T, ¢tvrthodin€ ¢h.

Neni-li v obdobi 7, den s indexem xz2, stanovi se nahradni Ctvrthodinovy diagram spotieby
elektfiny pro den vypadku méfeni elekttiny x podle vztahu:

PSPOyxen = SPOxp1n

Pro jednotlivé dny d v obdobi 7, a pro den vypadku méfeni elektfiny x se stanovi souhrnné
udaje o odbéru elektiiny z pepocteného typového diagramu piifazeného k odbérnému mistu
podle vztahu:

96
— tp
DYP; = z kTDDn,d,éh
¢h=1

%
DYP, = Z kTDDn,x,éh
¢h=1
kde je
DYP, souhrnny Gdaj prepocteného typového diagramu ve dni d v obdobi 7,

DYP, souhrnny udaj pfepocteného typového diagramu ve dni vypadku méteni elektiiny x,
k?[))Dn,d,(:h relativni hodnota n-t€ho piepocteného typového diagramu ve dni d v obdobi 7,
¢tvrthoding c¢h.

th%Dn,x,éh relativni hodnota n-tého ptepocteného typového diagramu ve dni vypadku méteni

elekttiny x, ¢tvrthoding ¢h.

Souhrnny udaj prepocteného typového diagramu ve dni d v obdobi 7, DYP,; a ve dni vypadku
méfeni elektiiny x DY P, 1ze alternativné stanovit za pouziti souctu naméefenych diagrami odbéru
elektfiny v alespot 150 odbérnych mistech, ve kterych neni pfipojena vyrobna elektiiny, u
kterych v obdobi 7 ani ve dni vypadku méteni elektfiny x nedoslo k vypadku méteni elekttiny a
ke kterym je pfifazena stejnd tfida typového diagramu jako k odbérnému mistu, u n¢hoz doslo
k vypadku méfeni elekttiny ve dni vypadku méteni elektfiny x, podle vztahu:

>150 96
DYP; = Z z ODBJ
i=1 ¢th=1

>150 96
DYP, = Z z ODBJ
i=1 ¢h=1

kde je



ODB{Y, nameteny udaj o odbdru elektfiny v odb&mém mist¢ i ve dni d vobdobi 7y,
Ctvrthoding ¢h, pokud v odbémém misté i nenastal vypadek méteni elektiiny v obdobi 7} ani ve
dni vypadku méfeni elektfiny x,

ODB[/y, namefeny udaj o odbdru elektfiny v odb&rném mist¢ i ve dni vypadku méefeni
elektfiny x, ¢tvrthoding ¢h, pokud v odbérném misté i nenastal vypadek méteni elekttiny

v obdobi 7} ani ve dni vypadku méfeni elektiiny x.

9) Pro obdobi 7, se stanovi parametr linedrni korekce udaji o spotfebé elekttiny a parametr
absolutni korekce udaji o spotiebe elektiiny podle vztahu:

_ N -34-1(DYPy - SPOq) — X4=1 DYPy - ¥q-1 SP0q4

o = N SN (DVP, DVPy) — 31, DVP, 31, DYR,
_ Ic\ilzl(DYPd -DYP;) 'ch\z,=1SP0d - Zg=1(DYPd -SP0y) - Z[(}lzl DYPy
= N X3_,(DYP, - DYP,) — X4, DYP, - X, DYP,
kde je
ks parametr linearni korekce tidajti o spotiebé¢ elekttiny,
gx parametr absolutni korekce udaji o spoteb¢ elektiiny,
N pocet dnti za obdobi 7,

10) Pro jednotlivé d v obdobi 7 a pro den vypadku méfeni elektiiny x se stanovi souhrnné nahradni
udaje o spotieb¢ elektiiny podle vztahu:

DYN,; = DYP; -k, + q,
DYN, = DYP, - k, + q,
kde je

DYN, souhrnny nahradni adaj o spotteb¢ elekttiny ve dni d v obdobi 7 za pouziti
dynamické metody,

DYNx souhrnny ndhradni udaj o spotiebé elektiiny ve dni vypadku méteni elektiiny
x za pouziti dynamické metody.

11) Pro den vypadku méfeni elektfiny x se stanovi linearni koeficient korekce ndhradnich
¢tvrthodinovych udaji o spotiebé elektiiny podle vztahu:

DYN,

kor, =
Y Y _ PSPOy
kde je
kory linearni koeficient korekce nahradnich ¢tvrthodinovych adaji o spotiebé elekttiny.

12) Kontroluje se splnéni okrajové podminky, Ze souhrnny nadhradni udaj o spotieb¢ elekttiny ve dni
vypadku méteni elektiiny x za pouziti dynamické metody DYN, neni zaporny. Je-li zaporny, je
linearni koeficient korekce nahradnich ¢tvrthodinovych tdaja o spotiebé elektiiny kor, roven 1.

DYN, <0 = konr.=1

13) Kontroluje se splnéni okrajové podminky, Ze parametr linedrni korekce adaji o spotiebé
elektfiny k. neni zaporny. Je-li zaporny, je linearni koeficient korekce néhradnich
¢tvrthodinovych udaji o spotiebé elekttiny kor, roven 1.

k,<0 = kor,=1



14) Kontroluje se splnéni okrajové podminky, ze piesnost souhrnnych nahradnich udaji o spotiebe
elekttiny v jednotlivych dnech d v obdobi 7, za pouziti dynamické metody DYN, je vyssi nez
piesnost souhrnnych nahradnich tdaji o spotiebé elektiiny v jednotlivych dnech d v obdobi 7
za pouziti primé&rovaci metody.

Nejprve se stanovi souhrnné nédhradni adaje o spotiebé elektiiny v jednotlivych dnech d
v obdobi T na zaklad¢ primérh udaja o spotiebé elektiiny ve dnech se stejnym oznacenim jako
den d v obdobi 14 dnti pfedchézejicich dni d podle vztahu:

9% 9%
th=1SPOqr1¢n + Xen=1SPOar2en

PRU,; =
d 2
kde je
PRU, souhrnny néahradni udaj o spotfebé¢ elekttiny ve dni d v obdobi 7, za pouziti

primérovaci metody.

dtl index dne v obdobi pfede dnem d, ktery je Casové nejblize dni d, nejednd se o svatek a
soucasn¢ je svym oznacenim (pondéli az ned€le) shodny jako den d; piipada-li na den d svatek,
oznacuje se jako ned¢le,

dt2 index dne v obdobi pfede dnem d, ktery je odliSny ode dne s indexem df/, je po dni
s indexem dt/ Casove nejblize dni d, nejednd se o svatek a soucasné je svym oznacenim (pond¢li
az ned¢le) shodny jako den d; ptipada-li na den d svatek, oznacuje se jako ned¢le,

SPOu; ¢, 0daj o spotiebe elektiiny ve dni s indexem d¢/, Ctvrthoding ¢h,
SPOu¢,  0daj o spotiebe elektiiny ve dni s indexem d¢2, ¢tvrthoding ch.
Neni-li v obdobi pfede dnem d den s indexem df2, stanovi se souhrnny ndhradni udaj o spotieb¢
elekttiny ve dni d v obdobi 7 za pouziti primérovaci metody PRU,; podle vztahu:
96

PRUd = Z SPOdtl,éh

th=1
Neni-li v obdobi ptede dnem d ani den s indexem d¢/, souhrnny nahradni udaj o spotiebé
elektfiny ve dni d v obdobi T} za pouziti primérovaci metody PRU, se nestanovi.

Nelze-li stanovit souhrnny nahradni udaj o spotiebé elekttiny ve dni d v obdobi 7, za pouziti
pramérovaci metody PRU, alespoii pro 7 dnti d v obdobi T, spIlnéni okrajové podminky podle
tohoto bodu se nekontroluje.

Pro kontrolu splnéni okrajové podminky podle tohoto bodu se pouziji vSechny vypoctené
hodnoty fady PRU,; a fady DYN,; a vyhodnoti se jejich primérné odchylky od souhrnnych udajt
o spotiebé elektiiny v jednotlivych dnech d v obdobi 7. Je-1i priimérna absolutni odchylka fady
PRU,; niz8i nez ftady DYN,, je linedrni koeficient korekce ndhradnich ¢tvrthodinovych tdajt o
spotieb¢ elektiiny kor, roven 1.

Z abs(PRU; — SP0O,) < Z abs(DYN; — SPO,;) = kor, =1

deTx deTx

15) Pro den vypadku méteni elekttiny x se stanovi vysledné ndhradni ¢tvrthodinové udaje o spotiebé
elekttiny podle vztahu:
VSPOx'éh = kOT'x . PSPOx'éh
kde je

VSPO. s vysledny nahradni adaj o spotieb¢ elektiiny pro den vypadku méfeni elektfiny x,
¢tvrthodinu ¢h.



16) Nedochazi-li ve dni vypadku méfeni elektfiny x k vypadku méfeni elektifiny ve vSech
¢tvrthodinach, ale ¢ast stanovenych Ctvrthodinovych adaji o spotiebé elektiiny je dostupna,
pouziji se vysledné nahradni udaje o spotieb¢ elekttiny pro den vypadku meéteni elektiiny x,
Ctvrthodinu ¢h, VSPO, s pouze ve Ctvrthodinach s vypadkem méfeni elektfiny. Stanovené
¢tvrthodinové udaje o spotiebé elektiiny nejsou dotCeny.

17) Kontroluje se splnéni okrajové podminky, ze ptesnost Ctvrthodinovych nahradnich udaji o
odbéru a dodavce elekttiny za obdobi 7y za pouziti dynamické metody vy$8§i neZz piesnost

¢tvrthodinovych nahradnich udaji o odbéru a dodavce elektiiny za obdobi 7, za pouziti
primérovaci metody.

Nejprve se stanovi ¢tvrthodinové ndhradni adaje o odbéru a dodavce elekttiny za obdobi 7 za
pouziti primérovaci metody:

ODBgien + ODByran

PODBd'éh == 2

DODgq ¢n + DOD gy ¢
PDODdyéh — dtl,ch > dt2,ch
kde je

PODB; s nahradni udaj o odbéru elektiiny ve dni d v obdobi 7%, ¢tvrthoding ¢k, za pouZziti
primérovaci metody,

PDODg ¢ nahradni adaj o dodavce elektiiny ve dni d v obdobi T, ¢tvrthoding ¢h, za pouziti
primérovaci metody,

dtl index dne v obdobi prede dnem d, ktery je Casové nejblize dni d, nejednéd se o svatek a
soucasn¢ je svym oznacenim (pond¢€li az ned€le) shodny jako den d; pfipada-li na den d svatek,
oznacuje se jako ned¢le,

dt2 index dne v obdobi ptfede dnem d, ktery je odliSny ode dne s indexem dt/, je po dni
s indexem dt/ ¢asov€ nejblize dni d, nejednd se o svatek a soucasné je svym oznacenim (pondéli
az nedéle) shodny jako den d; ptipada-li na den d svatek, oznacuje se jako nedéle,

ODBa1sn naméteny udaj o odbéru elekttiny ve dni s indexem dt/, ¢tvrthoding ¢4,
ODBansn naméteny udaj o odbéru elekttiny ve dni s indexem dz2, ¢tvrthoding ¢4,
DOD g s naméfeny udaj o dodavce elektiiny ve dni s indexem dt/, ¢tvrthoding ¢h,
DOD g2, naméteny udaj o dodavcee elekttiny ve dni s indexem d¢2, Ctvrthodin€ ch.

Neni-li v obdobi pfede dnem d den s indexem dz2, stanovi se ndhradni udaj o odbéru elektiiny ve
dni d v obdobi T, ¢tvrthoding ¢h, za pouziti primérovaci metody PODB,; s a ndhradni udaj o
dodavce elektfiny ve dni d v obdobi 7, C&tvrthoding ¢h, za pouziti primérovaci metody
PDOD, s podle vztahu:

PODBggn = ODBgi1en
PDODd,(:h = DOde,(:h

Déle se stanovi Ctvrthodinové néhradni udaje o odbéru elektiiny za obdobi 7, za pouziti
dynamické metody DODB, & a ¢tvrthodinové nahradni daje o dodavce elektfiny za obdobi 7
za pouziti dynamické metody DDOD, ¢, podle vztahu:

Jestlize
VYRd,éh > SPOd’éh
pak



DDODd'éh — VYRd'éh - SPOd'éh

DODByyy, = 0

jinak

DODBggn = SPOgen — VYRgen
DDODgep, = O

Splnéni okrajové podminky se kontroluje nezavisle pro odbér a dodavku elektiiny podle vztahu:

Z abs(DODB g, — ODBy ) < Z abs(PODB g, — ODB )
Ch€Tx

CheTx

Z abs(DDODgg, — DODggp,) < z abs(PDODy ¢, — DODg 1)

CheTx CheTx
Nejsou-li dostupné udaje alespont pro 7 dni d v obdobi 7%, splnéni okrajové podminky podle
tohoto bodu se nekontroluje.

18) Pro den vypadku méteni elektiiny x se stanovi vysledné néhradni udaje o odbéru a dodavce
elekttiny.
Jde-li o odbérné misto, ve kterém je pfipojena vyrobna elektiiny vyuzivajici energii slune¢niho
zéteni, a je-li splnéna okrajova podminka ptesnosti ¢tvrthodinovych nahradnich udajti o odbéru
elektfiny za obdobi 7
Z abs(DODByg, — ODBy ) < z abs(PODBy g, — ODBy )

CheTx ¢heTx

pak se vysledné nahradni udaje o odbéru elektiiny stanovi podle vztahu:
Jestlize

VYR, en > VSPOy

pak

VODB, s, = 0

jinak

VODBy s, = VSPOysn — VYR

Neni-li splnéna okrajovd podminka piesnosti Ctvrthodinovych nédhradnich udaji o odbéru
elekttiny za obdobi 7., nebylo-li splnéni této okrajové podminky kontrolovano z divodu
nedostupnosti Gdaji, vyuziva-li vyrobna elektiiny jinou energii nez energii slune¢niho zareni
nebo je-li v odbérném misté pripojena i vyrobna elektiiny vyuzivajici jinou energii neZ energii
slune¢niho zafeni, stanovi se pro den vypadku meéfeni elektfiny x vysledné nahradni tdaje o
odbéru elektiiny podle vztahu:

VODBx,f:h = PODBx’éh

Jde-li o odbérné misto, ve kterém je pfipojena vyrobna elektfiny vyuzivajici energii slune¢niho
zateni, a je-li splnéna okrajova podminka piesnosti ¢tvrthodinovych nahradnich udajt o dodavce
elekttiny za obdobi 7

Z abs(DDOD gz, — DODg ) < Z abs(PDODg g, — DODg 1)
ChE€Tx

CheTx

pak se vysledné nahradni adaje o dodavce elektiiny stanovi podle vztahu:

Jestlize



VYRyen > VSPO,

pak

VDOD, s = VYR, e — VSPOy
jinak

VDOD, g, = 0

Neni-li splnéna okrajova podminka piesnosti Ctvrthodinovych nahradnich udaji o dodavce
elekttiny za obdobi 7, nebylo-li splnéni této okrajové podminky kontrolovano z divodu
nedostupnosti udajl, vyuziva-li vyrobna elekttiny jinou energii nez energii slune¢niho zareni
nebo je-li v odbérném misté pfipojena i vyrobna elektfiny vyuzivajici jinou energii nez energii
slune¢niho zafeni, stanovi se pro den vypadku méfeni elektiiny x vysledné nahradni udaje o
dodavce elektiiny podle vztahu:

VDODy ¢, = PDOD, ¢

19) Nedochazi-li ve dni vypadku méfeni elektfiny x k vypadku méfeni elektfiny ve vSech
Ctvrthodinach, ale ¢ast naméfenych ¢tvrthodinovych udaji o odbéru nebo dodévce elektiiny je
dostupnd, pouziji se vysledné ndhradni udaje o odbéru elektiiny pro den vypadku méfeni
elekttiny x, ¢tvrthodinu ¢k, VODB,. s nebo vysledné nadhradni adaje o dodavce elektiiny pro den
vypadku méteni elekttiny x, ¢tvrthodinu ¢h, VDOD, s pouze ve Ctvrthodinach s vypadkem
méfeni elektfiny. Naméfené Ctvrthodinové udaje o odbéru nebo dodavce elektfiny nejsou
dotCeny.”.
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